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产品介绍 
 

三相谐波闪烁测试系统 
  

HnF-3P32 
 

 
 

容向—— 专注于电磁兼容方向 
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谐波闪烁测试系统HnF-3P32，由谐波分析仪LMG671或LMG641、三相32A闪烁阻抗FI-3P32

及谐波闪烁测试软件HnF-LAB组成。配套纯净交流电源后，能完成IEC 61000-3-2/3/11/12的认
证级测试，依据电源配置，也可完成IEC 61000-4-13/14/28等标准的认证级测试。 

配置高性能双向交直流电源和任意波形发生器后，还能完成依据ISO 21498-2、VW80300，
LV123等标准的汽车电子高压电性能测试。 

 
主要技术指标 
 谐波分析仪指标 
 依照 IEC/EN61000-4-7 标准进行谐波和谐间波测量 

• 满足标准：IEC 61000-3-2/GB 17625.1，IEC 61000-3-12/GB17625.8 
• 谐波范围：1-2000 次谐波 
• 测量窗口：矩形窗口(8、10、

12、16 周期) 
• 算法：FFT 
• 双通道滤波 
• 电流和电压通道延迟差异小

于 3ns 
 依照 IEC/EN61000-4-15 标准进

行闪烁测量 
• 满足标准：IEC 61000-3-3/GB 17625.2，IEC 61000-3-11/GB 17625.7 
• Pst,Plt 精度：优于 5% 
• dmax, dc, d(t)精度：5% 

 接口：以太网 
 闪烁阻抗指标 
 线电压 3 x 400V，每相线电流最大可达 32A 
 符合 IEC 61000-3-3 和 IEC 60725 标准要求的 Zref： 

RA = 0.24Ω；jXA = 0.15Ω @ 50Hz 
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RN = 0.16Ω，jXN = 0.10Ω @ 50Hz 
精度：优于 2%，温度 23 ℃± 3 ℃ 

 使用非饱和空气线圈电感 
 EUT 连接器：三相 5 芯 32A 工业连接器和 4mm

安全连接器 
 可程控闪烁阻抗(Bypass 模式) 
 温度：0°C - 35°C 
 冷却：风冷，主动冷却控制 
 相对湿度：80%, 无冷凝 
 物理参数： 
 外形尺寸：标准 19”机架，高度 37U 
 重量：约 100kg 

 

 

联系容向： 
Web: www.emcdir.com     Email: info@emcdir.com 
南京：江苏省南京市江宁区诚信大道 2108 号（211112）  
北京：北京海淀区中关村南大街甲 6 号铸诚大厦 A1716 室 (100086)  
上海：上海市嘉定区招贤路 1181 号容向检测（201821） 
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